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CILINDRI a doppio effetto ISO 15552 SERIE 63 

 

ATEX 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

-Costruzione: a profilo (con viti) 
-Design: ISO 15552 

-Temperatura esercizio:0°C ÷150°C (aria secca –20°C) 
-Pressione di esercizio: 1÷10 bar  
-Bassa rumorosità 

-Peso ridotto del 25% 

-Regolazione dell’ammortizzo più fine e gradevole 

 

 

 

 Descrizione 

 

 

 

CILINDRI a doppio effetto SERIE HB 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

-Testate: Alluminio 

-Camicia: Alluminio anodizzato 

-Stelo: Acciaio C45 cromato 

-Bronzina guida: bronzo sinterizzato bussola autolubrif. 
-Pistone: Alluminio 

-Guarnizioni: Gomma NBR 

-Temperatura esercizio: -10°C + 90°C 

-Pressione massima esercizio: 12 bar 
 

 

 

ØSAP Ø CIL. CORSA  

80 27 90 

100 27 110 

120 27 130 

125 27 130 

140 27 150 

150 27 160 

160 27 170 

180 27 190 

200 27 210 

220 27 230 

225 27 230 

240 27 250 

250 27 250 

260 27 260 

280 27 280 

300 27 300 

ØSAPY Ø CIL. ISO CORSA  

80 32 100 

100 32 100 

120 32 150 

140 32 150 

150 32 150 

160 32 150 

180 32 200 

200 32 200 

220 32 250 

240 32 250 

250 32 250 

260 32 250 

280 32 300 

300 32 300 

ØSAFAP Ø CIL. CORSA  

80÷180 27 100 

200÷280 27 100 

300÷400 35 100 

420÷480 40 100 

 
  

ØSAFAPY Ø CIL. ISO CORSA  

80÷180 32 100 

200÷280 32 100 

300÷400 40 100 

420÷480 40 100 

   

ØSFP Ø CIL. ISO CORSA  

500÷600 50 200 

620÷780 63 200 

800÷1000 80 200 

ØSAGPY Ø CIL. ISO CORSA  

80 25 90 

100 25 110 

120 25 130 

140 25 150 

150 25 160 

160 25 170 

180 25 190 

200 25 210 

220 25 230 

240 25 250 

250 25 260 

260 25 270 

280 25 290 

300 25 310 


