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PANNELLI  ANTISCOPPIO  RICHIUDIBILE 

 

CERTIFICATO  

 

1370 DNV-MUNO 09 ATEX 4518         II D 

Il pannello antiscoppio serie “PAR” è un dispositivo di sicurezza ad apertura con 

pressione per la protezione contro la sovrappressione delle attrezzature a pressio-

ne; è richiudibile e riutilizzabile e, alla pressione di scoppio, si apre lasciando 

l’apertura di sfogo completamente libera senza rilasciare parti dell’elemento stes-

so. Questo tipo di dispositivo di sicurezza è destinato alla protezione, dagli effetti 

di un repentino aumento della pressione causato da un’esplosione in apparecchi 

contenenti miscele di aria/gas o aria/polvere potenzialmente esplosive come si-

los, miscelatori, setacci, filtri separatori, canali e tubazioni, collettori di polveri, 

essiccatori, serbatoi ecc. 

I pannelli anti esplosione PAR sono costruiti per essere posti in superficie piane 

nei contenitori o silos. 

Dopo l’apertura per sovrappressione, il pannello può essere richiuso. Il funziona-

mento normale di tali impianti è in depressione, mentre l’apertura del pannello 

deve essere sempre e solo da una sovrappressione positiva. Un’apposita guarni-

zione assicura la tenuta d’aria durante il normale funzionamento. Il pannello di 

sfogo deve essere fissato ad intelaiature saldate o direttamente sull’attrezzatura 

da proteggere. 

NORMA: UNI EN 14797:2006 
 
PARØ400 superficie di sfogo: 0,125 m2 

 

Pmax   9 bar 

Pred, max   1,5 bar 

DATI TECNICI: 

Depressione relativa massima di lavoro nell’impianto 0,20 bar 

Il campo di temperatura d’esercizio -10 + 80°C 

Installazione in parete verticale, misura e forma supporto a richiesta. 

 

MATERIALI DI COSTRUZIONE: 

Pannello di sfogo: acciacco al carbonio zincato o acciaio inox AISI 304 

Guarnizione: GOMMA ANT 60 ANTISTATICA sp. 4 mm 


