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SISTEMI ANTINCENDIO 

 

Codice Descrizione 

GMSC243T-EX 

 

GMSC243TH-EX-FM 

RILEVATORE DI SCINTILLE OTTICO 

ATEX ZONA 22 D 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

-Alimentazione: 20÷30 Vdc 

-Angolo Visione: 90° 
-Temperatura:-20°+60°C 

-Tempo allarme: 4 secondi 
-Contenitore: alluminio pressofuso 

-Protezione : IP 65 (-EX) 
-Velocità rilevazione: oltre 30 mt/s 

-Dimensioni: 123x78x68mm 

-Fissaggio: con supporto GMSUP2-EX 

 

Codice Descrizione 

GMSUP2-EX 

 

 

GMSUP2-EXA 

KIT/SUPPORTO MONTAGGIO RILEVATORI SU 
CONDOTTA 

ATEX zone 21 G/D (cat.2) 
 

KIT/SUPPORTO MONTAGGIO RILEVATORI SU 
CONDOTTA CON RAFFREDDAMENTO ARIA 

ATEX zone 21 G/D (cat.2) 

 

Codice Descrizione 

GMTEST4-EX 

 

LAMPADA TEST PER RILEVATORE DI SCINTILLE 

ATEX ZONA 22 D 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

-Alimentazione: 24÷27 Vdc max 250mA 

-Contenitore: alluminio pressofuso 

-Protezione : IP 55 - versione non Atex 

                      IP 65 - versione Atex (-EX) 
-Lampada tipo: led - Alta efficienza 

-Dimensioni: 123x78x58mm 

-Fissaggio: con supporto GMSUP2-EX 

 

Codice Descrizione 

 

 

 

 

GMCU1610SD 

 

GMCU1610SD-2D 

 

GMCU1610SD-FM 

 

CENTRALE DI CONTROLLO  
A MICROPROCESSORE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Gestione fino a 5 condotte indipendenti (GMCU1610SD e GMCU1610SD-

FM) 
Gestione fino a 2 condotte indipendenti ( GMCU 1610SD-2D) 
 

16 linee (zone) di ingresso 10 uscite programmabili (GMCU 1610SD e 
GMCU 1610SD-FM) 
8 linee (zone) di ingresso 10 uscite programmabili (GMCU 1610SD-2D) 
 

Password di accesso 

Memoria di 500 eventi con data e ora 

Controllo alimentazione batterie 

Controllo cavi 
Controllo bobine valvole di estinzione 

Alimentazione rete: 90 – 260 Vca 

                                24 Vdc 2,7A 

Protezione IP54 (contenitore GMCT2MS misure 385x385x115) 
Temperatura di esercizio: -5 +45°C (con contenitore) 
Tempo risposta (elettronica):15ms 
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Codice Descrizione 

GMBT21A BATTERIA 12V  2,1Ah 

 

Codice Descrizione 

GMFD005-EX 

RILEVATORE / TRASDUTTORE DI FIAMMA 

SU LINEA 4-20mA 

ATEX ZONA 22 D 
 

Dimensioni : 123x78 H=68mm Kg=0,8- 

Fissaggio: con supporto GMSUP2-EX (incluso) 

 

Codice Descrizione 

GMUGS34 

 

GMUGS120 

UGELLO SPRUZZATORE ACQUA, 
GETTO A VENTAGLIO (120°), ATTACCO 3/4” 

 

UGELLO SPRUZZATORE ACQUA, 
GETTO A CONO (120°), ATTACCO 3/4” 

 

Materiale:Ottone 

Portata: circa 0,4 lt./ secondo (pressione 4 bar) 

GMUGS34 GMUGS120 

 

Codice Descrizione 

GMTRB003D-EX 

SONDA MISURA POLVERI,  
A PRINCIPIO TRIBOELETTRICO. 

ATEX zona 22 D 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Lunghezza elettrodo: 250mm 

- Misure scatola: 80x75x58mm 

- Materiale stilo: Acciaio inox Ø8mm 

- Sensibilità: 0,1 mg/mc 

- Alimentazione: 20/30 Vdc 

- Uscite : 2 open collector programmabili 
- Protezione: ATEX II 3D IP65 T85°C 

- Autoacquisizione 

 

 

Codice Descrizione 

GMTRB005D-EX 

SONDA MISURA POLVERI,  
A PRINCIPIO TRIBOELETTRICO. 

ATEX zona 22 D 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Lunghezza elettrodo: 250mm 

- Misure scatola: 80x75x58mm 

- Materiale stilo: Acciaio inox Ø8mm 

- Sensibilità: 0,1 mg/mc 

- Alimentazione: 20/30 Vdc 

- Uscite : 2 open collector programmabili 
- Protezione: ATEX II 3D IP65 T85°C 

- Interfacce: 1 seriale (RS485) 
- Uscita 4-20mA 
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Codice Descrizione 

GMSTV001D-EX 

SONDA TERMOVELOCIMETRICA + SOGLIE 

ATEX zona 22D 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
-Alimentazione: 24 Vdc  
-Assorbimento: 6,5 mA 

-Range misura: 0-40 +150° su stilo  
-Tolleranza: +/- 1°C 

- Protezione: IP65 

- Misura stilo: acciaio Sp.1mm misure Ø8x100mm 

- Fissaggio: tronchetto maschio Filetto 1/2” 

 

Codice Descrizione 

GMST101-EX 

SONDA TEMPERATURA 0-90°C 

ATEX zona 22D 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
-Alimentazione: 24 Vdc da modulo GM-PID001-STN 

-Assorbimento: 6,5 mA 

-Range misura: 0-90°C su stelo 

-Tolleranza: +/- 1°C 

-Temperatura: -5 +80°C circuito e contenitore 

-Temperatura: -5 +100°C Stilo di misura 

- Misura stilo: acciaio Sp.1mm misure Ø8x100mm 

- Contenitore: alluminio pressofuso 

- Protezione: IP65 

- Dimensioni: 80x75x58mm 

- Fissaggio: tronchetto maschio Filetto 1/2” 

 

Codice Descrizione 

GMPRL001-I Prolunga sonda Triboelettrica AISI 304 L. 10 cm 

GMPRL002-I Prolunga sonda Triboelettrica AISI 304 L. 20 cm 

GMPRL004-I Prolunga sonda Triboelettrica AISI 304 L. 40 cm 

Le prolunghe art. GMPRL001-I, GMPRL002-I, GMPRL004-I, si devono inserire se necessario per far  
arrivare lo stilo di misura della sonda triboelettrica più vicino possibile al diametro della tubazione  
(2-3 cm prima, senza essere a contatto) 

 

Codice Descrizione 

GMFS001-EX 

FLUSSOSTATO / RILEVATORE PORTATA ARIA: 
ATEX zona 22 D 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
-Alimentazione: 20 / 30 Vdc  
-Assorbimento: < 3 W 

-Range misura: da 3 a 30 m/s 

- Numero soglie : n°2 

- Uscita soglie : n°2 Relè 250Vac / 30 Vdc 5A 

-Temperatura di lavoro : -20 +60°C 

- Elementi misurabili: tutti i gas non aggressivi 
- Protezione: IP65 

- Dimensioni: 123x78x68mm 

- Fissaggio: tronchetto maschio Filetto 1/2” 

 

Codice Descrizione 

            GMSI24S 

 

GMSI24S-FM 

AVVISATORE ACUSTICO: CAMPANA 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Alimentazione: 24 Vdc 
- Assorbimento : 35mA 

- Protezione: IP95 

- Pressione sonora: 95 dB 

- Dimensioni : Ø180x90mm 

Le prolunghe art. GMPRL001-I, GMPRL002-I, GMPRL004-I, si devono inserire se necessario per far  
arrivare lo stilo di misura della sonda triboelettrica più vicino possibile al diametro della tubazione  
(2-3 cm prima, senza essere a contatto) 
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Codice Descrizione 

            GMLP24 

 

GMLP24-FM 

AVVISATORE OTTICO: LAMPEGGIANTE 

STROBOSCOPICO 24Vdc. IP55 

 

Dimensioni: 120x120x100mm 

 

Codice Descrizione 

GMSE24-54-3 

AVVISATORE OTTICO ACUSTICO  
DA ESTERNO AUTOALIMENTATO  
(necessita di 1 batteria 12V 2,1 Ah) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Alimentazione : 24dc  
- Batteria tampone: 12V –2,2 Ah 

- Potenza: 12W 

- Temperatura di funzionamento: -25 +70°C 

- Alimentazione: 20/30 Vdc 

- Frequenza: 1000 Hz ÷ 1700 Hz 

- Protezione: IP33C 

 

CERTIFICATO EN54-3 

 

Codice Descrizione 

GM-PID001 

MODULO DI CONTROLLO  
A MICROPROCESSORE 

 VERSIONE DA INCASSO 

PER IL CONTROLLO INVERTER 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
- Visualizzazioni: Display grafico 128x64 punti 
- Alimentazione : da 85 a 264Vac 

- Assorbimento: min 70mA—max 250mA  
- Ingressi: analogici e uscite analogiche 

- Uscita digitale su due relè 

- Uscita seriale RS485 

- Temperatura di funzionamento: -5 +45°C 

- Alimentazione: 20/30 Vdc 

- Frequenza: 1000 Hz ÷ 1700 Hz 

- Contenitore incasso: 72x72 Din43700 

- Impostazioni: tramite tasti a membrana 

- Gestione gradi: 0 - 99°C  
- Linea BUS 485 

 

Codice Descrizione 

GM-VDUST01 

MODULO DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE,  
 VERSIONE DA INCASSO 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Visualizzazioni: Digit o grafico 128x64 punti 
- Alimentazione : 24 Vdc –110/230 Vca 

- Ingressi: 1 porta seriale Rs485 

                  2 analogici 4-20mA o 0 –10 V 

- Scale: impostabili in mg/mc 

- Temperatura di funzionamento: -5 +45°C 

- Dimensioni: 123x78x68mm 

- Impostazioni: tramite tasti a membrana 

- Memoria: possibilità di registrazione 

- Fissaggio con supporto GMSUP2-EX 
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Codice Descrizione 

GM-CT2-P01 

CONTENITORE POLICARBONATO 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Dimensioni: 160x166x105mm 

- Protezione: IP65 

 

Codice Descrizione 

GMUGS-CVO+SUP-FM 

UGELLO SPRUZZATORE ACQUA  
CON OTTURATORE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Portata circa 60 Lt / min ( pressione 4 bar) 
- Getto angolo 120°  
- Con otturatore a molla 

 

Codice Descrizione 

GMEXG-P-01-FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFGE 

GRUPPO ESTINZIONE  
SPEGNIMENTO SCINTILLE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Elettrovalvola 1” con bobina ATEX 

- Pressostato ATEX 

- Filtro acqua 1000 micron 1” 
- Valvola a sfera 1” con micro di posizione 

- Raccordi idraulici collegati 
- Controllo bobine valvole di estinzione 

- Alimentazione: 90-260 Vca 

- Alimentatori 24 Vdc 2,7A 

- Box collegamenti IP54 (GMCT2M5) 
 

Coppia di fissaggio Gruppo estinzione SFGE fornito 
con Gruppo estinzione 

-Dimensioni: 100x30x23mm 

 

Codice Descrizione 

GMPD420-50 

(RANGE: 0-500 mmH2O) 
50mbar 

 

GMPD420-10 

(RANGE: 0-100 mmH2O) 

 - MISURATORE DI PRESSIONE / DEPRIMO-
METRO 

- CONTROLLO INTASAMENTO FILTRI 
- 1 USCITA 4-20mA PROPORZIONALE 

4mA = 0 mmH2O, 20mA = 100 mmH2O 
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Codice Descrizione 

CPR 15 

CPR 30 

CPR 40 

CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Pressione di spinta 4,5 bar (regolabili) 
- Serbatoio accumulo acqua in acciaio inox 

- Serbatoio acqua in acciaio verniciato interno esterno 

- autonomia di espulsione dell’acqua di accumulo alla  
pressione di 4,5 bar anche in caso di guasto alle line di 
alimentazione aria e acqua. 
- Dotata di sensori livello acqua capacitivo e pressione  
aria 

- Ingresso rete idrica 3/8” 
- Ingresso rete pneumatica 3/8” pressione 8 bar 
- Gestione con modulo a microprocessore dalla Unità 
di Controllo del sistema antincendio 

-Alimentazione delle elettrovalvole 24 Vcc, 29W da 
sistema di controllo 

-Verniciata RAL 3020 

 

Dimensioni: 
Mod. CPR15 : 700x350x750mm—peso 30 kg 

Mod. CPR30 : 750x410x860mm—peso 40 kg 

Mod. CPR40 : 800x460x860mm—peso 50 kg 

 

Tabella consumo acqua per ogni spegnimento in 1 
condotta: 
-portata ugello UGS-CVO 1”:0,79 Lt / s 

-2 ugelli per condotta = portata acqua: 1,58 Lt / s 

-Durata 1 spegnimento 4s = acqua:6,32 Lt 

 

Codice Descrizione 

GMPD003H-EX 

 - MISURATORE DI PRESSIONE / DEPRIMOMETRO 

- CONTROLLO INTASAMENTO FILTRI 
- 1 USCITA 4-20mA PROPORZIONALE 

4mA = 0 mmH2O, 20mA = 100 mmH2O 

ATEX ZONA 22D 
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Codice Descrizione 

 

GM-PID001-D 

GM-PID001-D6K 

GM-PID001-D10K 

GM-PID001-D2K 

GM-PID001-D2K2 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURATORE DI PRESSIONE / DEPRIMOMETRO 

RANGE: 0-350 mmH2O 

RANGE: 0-600 mmH2O 

RANGE: 0-1000 mmH2O 

RANGE: 0-200 mmH2O 

RANGE: -200 / +200 mmH2O 

- DISPLAY GRAFICO 128x64 PIXEL 

- FUNZIONE REGOLAZIONE PID 

- 2 USCITE RELE’ PROGRAMMABILI 
- 1 USCITA 4-20mA + 1 USCITA 0-10V 

- INGRESSI: 1 SERIALE - 2 ANALOGICI 
- FUNZIONE CONTAORE (LAVORO) 

ALIMENTAZIONE 90 - 260Vac 

ATTACCHI ARIA: 4 mm 

VERSIONE 72x72 DIN DA INCASSO 

 

Codice Descrizione 

GMPD01KP 

       
 

                        + 

 

 

GM-FLOW01 

 

 

 

 

 

 

SENSORE A TUBO DI “PITOT” 
A PRESSIONE DINAMICA 

COMPLETO DI STAFFA FISSAGGIO REGOLABILE 

 

MISURATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE 

- MODULO DI CONTROLLO A MICROPROCESSORE 

- DISPLAY GRAFICO 128x64 PUNTI 
- INTASAMENTO FILTRI 

- FUNZIONE REGOLAZIONE PID 

- 2 USCITE RELE’ PROGRAMMABILI 
- 1 USCITA 4-20mA PROPORZIONALE 

- INGRESSI: 1 SERIALE - 2 ANALOGICI 
- FUNZIONE CONTAORE (LAVORO) 

ALIMENTAZIONE 90 - 260Vac 

 ATTACCHI ARIA: 4 mm 

VERSIONE 72x72 DIN DA INCASSO 

 

Codice Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBI COLLEGAMENTO UGELLI  
GRUPPO ESTINZIONE 

(riduzione 1”M-3/4”F  + nipplo 3/4 + gomito 3/4 MF   
+ dadi + guarnizioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGGE1 

TUGGE2 

TUGGE3 

TUGGE4 

TUGGE5 

TUGGE6 

TUGGE7 

TUGGE9 

TUGGE8 

150 / 300  

350 / 450 

500 / 600 

650 / 750 

800 / 900 

950 / 1000 

1100 / 1200 

1300 / 1400 

1500 / 1600 

TUBO A 

350 mm 

460 mm 

580 mm 

700 mm 

830 mm 

920 mm 

200 mm 

200 mm 

200 mm 

B 

490 mm 

740 mm 

965 mm 

1190 mm 

1420 mm 

1600 mm 

2450 mm 

2540 mm 

2890 mm 

C 

 

 

 

 

 

 

3250 mm 

3520 mm 

4000 mm 


