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DEVIATORE D’ESPLOSIONE  DEVEX 

PER  IL  RICICLO  DELL’ARIA— DEVIATORE DI FLUSSO 

Il deviatore di esplosione DEVEX è stato progettato per deviare il flusso di un’esplosione nelle tubazioni in un impianto di aspirazione.  

Può essere installato nel sistema di ritorno dell’aria pulita in ambiente di lavoro (fra il filtro e l’ambiente di lavoro o fra l’aspiratore e l’ambiente di 

lavoro nel caso il filtro sia in depressione) o nelle tubazioni con passaggio di materiale il modello con guarnizione di tenuta. 

 

NON è un elemento che blocca l’esplosione o Anti-esplosione. 

 

TRIPLA SICUREZZA DI INTERVENTO DEL DEVIATORE DEVEX 

 

• Attivazione in caso di black-out 

• Attivazione con segnale da rivelatore di scintilla, fiamma, temperatura o sovrapressione  

• Attivazione con sovrapressione da esplosione per mezzo di banda mobile (a Richiesta) 

 

Tripla sicurezza  che rende il DEVEX assolutamente affidabile per la sicurezza delle persone anche in caso di guasto elettrico. 

 

RIARMO MOLTO SEMPLICE 

Riarmo manuale pneumatico  

Verniciatura epossidica a povere rosso RAL 3020 

Velocità max aria 35m/s - Elettromagnete 24Vdc 

Pressione max interna per chiusura diaframma : fino a 2000 Pa 

Banda mobile con microinterruttore per attivazione con sovrapressione (a richiesta) 

Pistone ed elettrovalvola per attivazione chiusura con pressione interna superiore a 300 Pa. 
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Ø 200 200 220 688 605 162 244 350 260 280 115 125 10 2/1,5 28 180 / 225 

Ø 300 290 300 782 780 252 339 440 350 360 106,6 110 10 2/1,5 45 250 / 320 

Ø 450 430 450 947 1120 392 505 583 490 510 115 120 10 3/2 80 350 / 480 

Ø 600 550 580 1099 1410 512 660 723 630 660 118 124 10 3/2 125 500 / 620 

Ø 700 660 690 1230 1650 622 791 833 760 790 101,4 105,7 10 3/2 175 650 / 750 

Ø 850 790 820 1373 1960 752 937 983 890 920 105 108,8 10 4/3 260 800 / 900 

Ø 1000 890 920 1491 2185 852 1055 1103 1010 1040 118,75 108,9 12 4/3 305 950 / 1000 

Ø 1100 1010 1040 1632 2450 972 1196 1258 1130 1160 107 110 12 4/3 370 1050 / 1150 

Ø 1250 1120 1150 1762 2690 1082 1326 1368 1240 1270 118 121 2 4/3 425 1100 / 1260 
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