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SERRANDE  A  GHIGLIOTTINA  CON  GUARNIZIONE 

SAGØ 80 ÷ 300 mm: manuale. 

SAGPY 80 ÷ 300 mm: pneumatica con cilindro ISO a doppio effetto. 

SAGPMY  80÷300 mm: elettropneumatica completa di elettrovalvola (voltaggi disponibili 110Vac - 220Vac - 24Vac - 24Vdc). 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Acciaio zincato o acciaio inox 

Guarnizione in NYLON 

Velocità massima aria: 35 m/s 

 

 

Spessori lamiera 

Ø mm Corpo Diaframma 

80÷200 1,5mm 2mm 

220÷260 2mm 2mm 

280÷300 2mm 2,5mm 

Tipo cilindro e raccordo 

Ø mm Tipo cilindro Raccordo 

80÷160 nr. 1 x Ø25mm 1/8” 

180÷300 nr. 2 x Ø25mm 1/8” 

Corsa Cilindro 

Ø + 10mm 

Ø + 10mm 

Ø A B C C (con carter) Nr cilindri Kg 

80 165 255 345 380 1 2,6 

100 185 295 405 430 1 3,3 

120 205 335 460 492 1 3,9 

140 225 375 525 552 1 4,4 

150 235 395 545 582 1 4,7 

160 245 415 585 612 1 5,5 

180 265 455 645 672 2 6,2 

200 285 495 705 732 2 7 

220 305 535 765 795 2 10 

240 325 575 825 852 2 10,4 

250 335 595 845 882 2 10,7 

260 345 615 875 912 2 11,5 

280 365 655 935 972 2 12,3 

300 385 695 995 1032 2 13 

SAG SAGPY - CE SAGPY  


