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SERRANDE  A  GHIGLIOTTINA  ANTIVIBRANTI STAMPATE 

Le serrande a ghigliottina fino al Ø 300 mm sono formate da due parti in acciaio stampato (spessore 1,2 o 1,5 mm) saldate tra loro 

e zincate. 

Il diaframma è in acciaio zincato stampato (spessore 1,2 o 1,5mm). Standard con i bordi. Velocità massima aria : 35 m/s. 

DISPONIBILI ANCHE IN ACCIAIO INOX 

-Possibilità di montare Flange stampate solo da Ø>220mm 

 

SAPØ 80 ÷ 300 mm: pneumatica con cilindro 

SAPMØ 80 ÷ 300 mm: elettropneumatica completa di elettrovalvola (voltaggi disponibili 110Vac - 220Vac - 24Vac - 24Vdc) 

SAE Ø 80 ÷ 300 mm: elettrica con attuatore 220Vac o 24Vcc completa di carter di protezione. Velocità di chiusura 18mm/s 

          

SAP - SAE 

Ø mm A B B1 C D H H1 Kg 

         

80 120 150 240 280 420 40 60 1,1 

100 145 190 300 330 490 50 60 1,3 

120 165 210 340 370 550 50 65 1,5 

125 165 210 350 370 550 50 65 1,5 

140 180 220 375 405 605 50 65 1,7 

150 190 237 405 415 615 50 65 1,8 

160 205 245 415 445 660 50 65 1,9 

180 220 280 490 530 750 50 65 2,3 

200 240 310 545 545 795 50 65 2,5 

220 270 330 560 595 880 65 80 3,8 

225 285 330 560 595 880 75 80 3,9 

240 290 340 590 630 930 55 80 4,7 

250 305 362 620 650 950 65 80 5 

260 315 370 640 675 980 75 90 5,8 

280 335 390 675 705 1040 65 90 6,7 

300 360 410 710 740 1095 80 90 7,5 


