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Capteurs magnétiques 

Caractéris	ques techniques 

Tension de travail (V AC/DC) 5÷30 V AC/DC 

Courant commuta�on Max (mA) 100 

Puissance commuta�on Max (W/VA) 3 

Chute de tension Max (V AC/DC) 0,1 

Champ magné�que minimum 
60 

Temps de réponse ouverture (ms) <0,5 

Temps de réponse fermeture (ms) <1 

Indicateur d’état (LED) Rouge 

Numéro et sec�on câble (mmq) 3x0,14 

Longuer câble (mm) 3000 

Classe de protec�on (EN60529) IP67 

Température de travail (°C) -20 ÷ + 80 

Caractéris	ques techniques 

Tension de travail (V AC/DC) 10÷30 V AC/DC 

Temps de réponse fermeture (ms) <1,8 

Indicateur d’état (LED) Giallo 

Numéro et sec�on câble (mmq) 2x0,14 

Longueur câble (mm) 2000 

Classe de protec�on (EN60529) IP67 

Température de travail (°C) -10 ÷ + 50 
II 3 G Ex nC IIC T4 GC IP67 

II    D Ex tc  IIIC 110°C Dc 

BRN=Marron 

BLK = Noir 

BLU= Bleu 

BRN=Marron 

BLU= Bleu 

CODE: 000173Q 

CODE:  000173 


